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Als Spezialist für professionelle, präzise 
Holzbearbeitung stellt Hegner besonders si-
chere, bedienungsfreundliche und vielsei-
tig verwendbare Tischbandschleifmaschinen 
her. Die flexiblen Bandschleifer von Heg-
ner eignen sich für die schnelle Oberflä-
chenbearbeitung auch größerer Holzwerk-
stücke und 
Metallwerk-
stücke mit 
Schleiflängen 
bis 530 Mil-
limeter. Das 
Durchschlei-
fen von Lang-
material wird 
ebenso unter-
stützt wie Winkel-
schleifen und Innen-
rundschleifen. Zu den wei-
teren Leistungsmerkmalen der 
Hegner Holzbearbeitungsmaschinen zählen:
– von horizontal bis vertikal stufenlos 

schwenkbare Schleifeinheit 
– flexibel verstellbarer Schleiftisch 
– Gehrungsanschlag mit Anschlagschiene 

– exakter Lauf des Schleifbandes 
– Unterspannungsauslöser 

Die Hegner Tischbandschleifmaschine ‚TBS 
500’ ist ein flexibler Bandschleifer für Holz- 
und Metallwerkstücke mit einer Schleiflän-
ge bis zu 530 mm, der Winkelschliffe und 

Neue Maßstäbe im Bandschleifen
zontalen bis zur vertikalen Lage. Eine große 
Skala gestattet eine exakte Einstellung des 
Winkels von 0° bis 90°. Das Durchschlei-
fen von Langmaterial ist möglich. Die Tisch-
schleifmaschine besitzt ein geschlossenes 
Gehäuse, damit ist die Antriebs- und Um-
lenkrolle, das Schleifband, welches auf einer 
graphitbeschichteten Schleifauflage läuft, 
komplett abgedeckt. 
Konvexe Bandrollen sorgen für einen ex-
akten Lauf des Schleifbandes. Eine aus 
Grauguss gefertigte Spanngabel garantiert 
eine exakte Bandlaufjustierung. 
Der eloxierte Schleiftisch ist in der Hö-
he und zum Schleifband (geführt in sechs 
Kugellagern) verstellbar, dadurch kann 
auch bei geschwenkter Schleifeinheit das 
Schleifband ausgenutzt werden. Mit der In-
nenrundschleifeinrichtung (Sonderzubehör) 
können Rundungen außen und innen mit 
auswechselbaren Schleifwalzen geschlif-
fen werden. 
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1 Tischbandschleifmaschine ‚TBS 500’

Innenrundschliffe (Zubehör) kompakt und 
sicher ermöglicht. 
Die Schleifeinheit ist neigbar von der hori-


